
Pose de câble ProtecTor (**00), pilotage par variateur de vitesse de rotation type 30510

Alimentation  
230 V AC  

Sécurité sur site  
max. 16 A

Alimentation  
230 V AC  

Sécurité sur site  
max. 16 A 

Alimentation  
3 x 400 V AC  

Sécurité sur site  
max. 16 A 

Alimentation  
3 x 400 V AC  

Sécurité sur site  
max. 16 A 

Variateur en continu  
0 – 10 V DC / 5 mA  

230 V / 50 Hz  
Type 30510 

Bornier à fournir 
par l’utilisateur
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Thermostat industriel  
Type 30058/59  
230 V / 50 Hz

Commutateur de con-
tact de porte  

Type 30763  
230 V / 50 Hz 

Évaluation externe  
du signal d‘anomalie  

230 V AC / 50 Hz, 
max. 2 A 

ProtecTor sans commutateur de réparation  
Appareil 1

3 x 400 VAC / 50 Hz
0-10 VDC

250 VAC/
2 A

250 VAC/
2 A

ProtecTor sans commutateur de réparation  
Appareil 2

3 x 400 VAC / 50 Hz
0-10 VDC
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Pose de câble ProtecTor (**00), pilotage par variateur de vitesse de rotation type 30510
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Bornier à fournir 
par l’utilisateur

Thermostat industriel  
Type 30058/59
230 V / 50 Hz

Commutateur de  
contact de porte  

Type 30763  
230 V / 50 Hz 

Évaluation externe  
du signal d‘anomalie 

230 V AC / 50 Hz, 
max. 2 A 

ProtecTor avec commutateur de réparation  
Appareil 1

3 x 400 VAC / 50 Hz
0-10 VDC

250 VAC/
2 A

250 VAC/
2 A

ProtecTor avec commutateur de réparation  
Appareil 2

3 x 400 VAC / 50 Hz
0-10 VDC


